
Sistemas de Tratamiento Agua AquaFlex

Modelos:

AquaFlex 300 - AquaFlex 800

Descripción Técnica

El sistema AquaFlex es para tratar el agua potable y esta en condición de distribuir agua fria y caliente (T > 60°C), sin solidos 

sospendidos y de dureza inferior a 10°f (o sea con un contenido en calcio inferior a 100 mg/L expresado como CaCO3). El AquaFlex  

por eso es la pareja ideal para completar los filtros MicroFlex 12, MicroFlex 24 y MicroFlex 48 para la correcta regeneración de los 

cartuchos de micro filtración. 

La unidad incluye 3 etapas de tratamiento respectivamente de :

1.	 Microfiltración

2.	 Ablandamiento de agua microfiltrada

3.	 Calentamiento de agua microfiltrada y ablandada hasta una temperatura de 85°C

El AquaFlex aprovecha la presion del circuito de alimentación del agua a tratar, tiene una sola entrada (DIN 11851 DN40/Garolla 50) 

en correspondencia de la fase de microfiltración y tres salidas de las cuales es posible sacar, respectivamente: 

•	 agua microfiltrada (fria) – conexion DIN 11851 DN40 / Garolla DN 50

•	 agua microfiltrada y ablandada (fria) – conexion DIN 11851 DN40/ Garolla DN 50

•	 agua microfiltrada y ablandada y calentada – conexion DIN 11851 DN40/ Garolla DN 50

La unidad lleva un tablero electrico que en la configuración estandar se connecta a la red electrica con un enchufe tetra-polar (3 

fases + tierra) de 400 V 50 Hz de 63 A.

El sistema tratamiento agua potable AquaFlex 800 ofrece las ventajas siguientes:

-	 Facil empleo

-	 Excelente limpieza del sistema

-	 Excelente calidad del producto

-	 Membranas intercambiables (para la fase de filtración) 

-	 Regeneración de las resinas a control volumétrico o con vencimiento temporal 

-	 Apto para todas las bodegas
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Automatización

La unidad AquaFlex lleva un reductor de presion en la línea de entrada del agua potable para limitar la presion del agua en las líneas 

hidraulicas. 

La regeneración del cartucho de microfiltración debe de ser realizada manualmente en equi-corriente o en contra-corriente 

empleando el circuito de by pass adecuado, una bomba de recirculación (no incluida en el suministro) y un tanque de apoyo (no 

incluido en el suministro). La regeneración de las resinas es realizada con una solución salina preparada en un tanque especifico 

comprendido en la unidad. La regeneración de las resinas, ademas, es automatizada y puede ser programada con modalidad 

“volumétrica” o temporal”. El control volumétrico esta en medir el volumen de agua ablandada producida en el tiempo, de forma que 

se lleve acabo la regeneración antes del agotamiento de las resinas. La modalidad temporal esta simplemente en la regeneración a 

vencimiento temporal fijo (por ej. cada dia, cada semana etc...).

Por lo que concierne el calentamiento del agua ablandada con el tanque de almacenaje, hay dos termostatos, tarados a la 

temperatura 85°C, un termométro para visualizar la temperatura del agua ablandada y una valvula de seguridad por acción 

combinada de temperatura y presión..
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Datos Técnicos AquaFlex

 

Nota:

A:  Entrada agua potable,

B: Salida agua filtrada y 

ablandada,

C: Salida agua filtrada, 

ablandada y calentada 

hasta 85°C

D: Salida agua filtrada.


